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 Hver medlemsstat sikrer, at der for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der ligger inden 
for dens område, foretages 

 -en analyse af dets karakteristika 

 ..... 

 -en økonomisk analyse af vandanvendelsen 

  

 i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i 
bilag II ..... 





Bilag II 
 1. OVERFLADEVAND 
 1.1. Karakterisering af typer af overfladevandområder 
 
 Medlemsstaterne angiver overfladevandområders 

beliggenhed og grænser og foretager en første 
karakterisering af sådanne vandområder efter 
nedenstående fremgangsmåde. Medlemsstaterne kan 
gruppere overfladevandområder med henblik på denne 
første karakterisering. 

 
 i) Overfladevandområder i vandområdedistriktet 

karakteriseres enten som en af følgende kategorier 
overfladevand: vandløb, søer, overgangsvande eller 
kystvande, eller som kunstige overfladevandområder eller 
stærkt modificerede overfladevandområder. 

  



2 
KLASSIFIKATION 

 FØLG EU-VANDRAMMEDIREKTIVES 
VEJLEDNING: ALLERFØRSTE TRIN ER 
KLASSIFIKATION, SOM FASTHOLDES, HVIS IKKE 
DEN VEJLEDTE TEST ÆNDRER 
KLASSIFIKATIONEN. 



MILJØMÅL 

 



 Kilde: Wiberg-Larsen, Peter, et.al.: ”Vandløb 2009. NOVANA. Faglig rapport fra 
DMU nr. 804.” Danmarks Miljøundersøgelser. Århus Universitet. 2010 
http://www2.dmu.dk/Pub/FR804.pdf 

http://www2.dmu.dk/Pub/FR804.pdf


3 
MILJØMÅL 

 MILJØMÅLSPARAMETRE SKAL FASTSÆTTES 
REALISTISK, SÅ DE KAN NÅS UNDER 
DANMARKS NATURGIVNE FORHOLD  



VIRKEMIDLER 

 





 

 Virkemidler, der implementeres uden at 
påvirke vandspejlsforholdene 

 ..... 

 Udskiftning af bundmateriale 

 ..... 

 Vurdering: Disse virkemidler kan anvendes 
uden at påvirke afvandingsforholdene og 
dermed dyrkningsmuligheder for land- og 
skovbrugsplanter 





  

 Virkemidler, der implementeres med stor 
effekt i form af betydeligt stigende vandspejl 

 ..... 

 Udlægning af groft materiale 

 ..... 

 Vurdering: Disse virkemidler kan ikke 
anvendes uden at påvirke 
afvandingsforholdene og er dermed som 
hovedregel uforenelige med opretholdelse af 
dyrkningsmuligheder for land- og 
skovbrugsplanter.  



 ..... 

 Samlet vurderes disse virkemidler uforenelige 
med anvendelse i vandløb og i forbindelse 
med arealer, hvor dyrkning af land- og 
skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor 
effektiv vandafledning i øvrigt har betydning. 
På grund af afvandingsanlæggenes store 
følsomhed for stigende vandspejl ses reelt kun 
to muligheder: Opretholdelse af oprindeligt 
vandspejl, og dermed fuld afvandingsdybde, 
eller dyrkningsophør (ekstensivering).  




